
Aumento del zoom 0,7X-4,5X, reducción integrada de 0,35X
Completo con imágenes de alta definición, una gran pantalla de 11,6" y un anillo
luminoso de 144 LED
Apertura numérica del objetivo 0,024-0,087
Distancia de trabajo:100mm
Exclusivo accesorio giratorio 3D que permite ver el objeto desde varios ángulos
Sensor CMOS Sony IMX307, 2. 0MP
Monitor de 11,6", aumento del monitor de 46x, aumento de la pantalla de 11,3x-
72,5x , resolución de 1920x1080
Base de 320mm x 260mm x 20mm, columna de piñon y cremallera de 299mm
110-240VAC, 50-60HZ, conmutación automática de banda ancha
Se suministra con enchufe para el Reino Unido y adaptador para la UE
Incluye ratón USB, hub USB y accesorios de montaje

Microscopio Digital 3D para
inspección industrial

con Pantalla HD de 11,6" y Visor
Giratorio 3D - Serie DM745

DM745-HDM11-3DR-EUL-3PL

1



Accesorios y consumibles

Accesorios 

ACC-745FOVKT-3PL
Kit de extensión de brazo para el DM745 con campo de visión ampliado,
incluye lentes Barlow de 0.5x y 0.7x
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AD-USBC3-3PL
Adaptador de cable de USB 3.0 hembra a USB-C macho


